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Tratamento
Térmico Superficial

TEMPERA POR CHAMA

TEMPERA SUPERFICIAL POR CHAMA

TEémpera em que o aquecimento & produzido por chama. Aplica-se para pecas gue necessitam
de endurecimento apenas nas regides de contorno, acompanhando sua geometria.

Processos Disponiveis

PROGRESSIVO

Com maguina tipo "Gleason" com capacidade de temperar engrenagens “dente a dente" com
dimensdes de até 8,00 metros de didmetro por 1,20 metros de comprimento do dente.

PROGRESSIVO LINEAR

Com maguinas tipn "BT-Sawm” com capacidade de temparar facas e ferramantas
de estampagens retas e de comprimento até 20,00 metros.

PROGRESSIVO ROTATIVO

Com maguina tipo "BT-Combustol” com capacidade de temperar
pistas de rolamentos, rodas e eixos, am geral.

Obs.: Peso maximo por peca menor que 10 toneladas

Para outros tratamentos térmicos, assim como conhecer a capacidade, dimensdes e demais
informagdes técnicas dos equipamentos, consulte o nosso departamento de engenharia.

Unidade SP:
Estrada Turistica do Jaragua, 358 - Sdo Paulo - SP
Tel. +55113906-3118

Unidade RJ:

Tratamentos Térmicos Av. Brasil, 44.378 - Rio de Janeiro - RJ

Tel. +551121 2413-7350

CombUSTOI Unidade MG:

E-mail: tratamento_termico@combustol.com.br Mefolpd . Av. Socrates Mariani Bittencount, 1.300- Contagem— MG
Tel. 11 3906-3118 | www.combustol.com.br Tel. +55 31 2564-6661
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